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Caratteristiche 

 1÷50 lampade LED.

 e indiretti.

 1,5 mm2).

 

 min. 3 mm - max. 6 mm. 

 - termica e corto circuito. 

 - contro le extra tensioni di rete.

 - contro i sovraccarichi. 

Regolabili con dimmer TCI:  

DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

A richiesta disponibile versione con uscita a 24 Vac. 

Features 

 1÷50 LED lamps.

 

 indirect contact.

 

 (terminal area 1,5 mm2).

 with diameter: 3 mm min. - 6 mm max.

 - against overheating and short circuits.

 - against mains voltage spikes.

 - against overloads. 

Regulation with TCI dimmer: 

DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.  

24 Vac exit version available upon request.

Dimmable (TRAILING EDGE) 12 V electronic transformer for LED bulbs and halogen lamps  
Trasformatore elettronico 12 V dimmerabile (regolazione IGBT) per lampade LED e alogene 

MW 70 LED DIMMABLE
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Article  
Articolo
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Factor

Colours 
Colori

MW 70 LED 119772 1÷70 230÷240 12 40 90 0,98 White - Bianco

DIMMER

L N

12V

Voltage  

Tensione 

230 ÷ 240 V

Frequency  

Frequenza 

50...60 Hz

Power  

Potenza 

1 ÷ 70 W 

Reference Norms  

Norme di riferimento:

EN 55015 

EN 60598-1

EN 61000-3-2

EN 61347-1

EN 61347-2-2 

EN 61347-2-13

EN 61547

VDE 0710-T14

Lamps  

Lampade:

Halogen lamps

AC supplied LED bulbs

Wiring diagrams - Schemi di collegamentoWeight - Peso gr. 80
Pcs - Pezzi 30

Ø40


